TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ESPIRITO SANTO

ESTUDO PRELIMINAR N° 03/2024 - TRE-ES/PRE/DG/SAO/CIA/SAP

1. OBJETO E NECESSIDADE DA CONTRATACAO

1.1. Contratacdo de Empresa especializada para elaboragdo de Estudo Técnico para analise e modernizacao
dos elevadores do Ed. Sede e Anexo do TRE-ES.

1.2. Os elevadores do Ed. Sede e Anexo do TRE/ES foram instalados em 1999 e 2007 respectivamente

e devido ao longo periodo de uso e ao desgaste natural das pegas as manutengdes corretivas, executadas
sempre que solicitadas pela empresa contratada para servigo de manutengdo, tém ocorrido cada vez com mais
frequéncia, o que gera interrupgdes no funcionamento dos elevadores para execucdo dos servicos;

1.3. As tecnologias na area de transporte vertical estdo em constante evolucgao, trazendo maior eficiéncia,
seguranca e acessibilidade, itens que encontram-se obsoletos nos equipamentos do TRE-ES. Dessa maneira,
para continuar a atender a necessidade de transporte vertical da edificacdo com seguranga e acessibilidade,
tornou-se necessario o servigo de modernizagdo dos equipamentos, o que requer, previamente, a elaboragdo
de Estudo Técnico.

1.4. Desta forma, a contratacdo permitira identificar a situagao atual dos equipamentos instalados, quais as
possiveis solugdes para eventuais problemas detectados e o detalhamento da solugdo a ser implantada,

levando em consideracao as opcoes de metodologia, tecnologia ou inovacdes do mercado, respeitando as
particularidades arquitetonicas do prédio e a legislacdo e normatizagao vigente.

2. REQUISITOS DA CONTRATACAO

2.1. As empresas interessadas em participar do certame deverdo possuir habilitacdo técnica e economico-
financeira.

2.2. O objeto da contratagcdo tem natureza de servigo comum de engenharia.
3. ESPECIFICACOES DOS SERVICOS E QUANTITATIVO
3.1. Os elevadores instalados no Ed. Sede possuem as seguintes especificacdes:

3.1.1. 02 (dois)_elevadores para passageiros, marca Atlas:

3.1.1.1. Poténcia de 10,0 HP;

3.1.1.2. Numero de paradas: 8/8;

3.1.1.3. Velocidade de 60m/min;

3.1.1.4. Percurso de 29,60m;

3.1.1.5. Altura das cabinas (livre) de 2,30m;

3.1.1.6. Paredes em ago inox;

3.1.1.7. Motores de tracao trifasicos, “Elevator Service”, 220 V, 60 Hertz;

3.1.1.8. Portas corredicas horizontais, de duas folhas, com abertura lateral e altura de 2,10m;



3.1.1.9. Tempo de uso de aproximadamente 24 anos.

3.1.2. 01 (um)_elevador para passageiros, marca Atlas:

3.1.2.1. Poténcia de 10,0 HP;

3.1.2.2. Ntmero de paradas: 9/9;

3.1.2.3. Velocidade de 60m/min;

3.1.2.4. Percurso de 32,60m;

3.1.2.5. Altura das cabinas (livre) de 2,30m;

3.1.2.6. Paredes em ago inox;

3.1.2.7. Motor de tragao trifasico, “Elevator Service”, 220V, 60Hertz;

3.1.2.8. Porta corredi¢a horizontal, de duas folhas, com abertura lateral ¢ altura de 2,10m;
3.1.2.9. Tempo de uso de aproximadamente 16 anos.

3.2. Os elevadores instalados no Ed. Anexo possuem as seguintes especificagoes:

3.2.1. 02(dois) elevadores para passageiros, marca Thyssen Krupp:

3.2.1.1. Poténcia de 11,0 KW;

3.2.1.2 Numero de paradas: 10;

3.2.1.3. Velocidade de 120 m/min;

3.2.1.4. Percurso de 32,08 m;

3.2.1.5. Altura das cabinas (livre) de 2,20m,;

3.2.1.6. Paredes em ago inox;

3.2.1.7. Motores de tragdo trifasicos, 220 V, 60 Hertz;

3.2.1.8. Portas corredicas horizontais, de duas folhas, com abertura lateral e altura de 2,00 m.

3.3. A elaboracao de Estudo Técnico dos elevadores do Ed. Sede e Anexo do TRE-ES consistird nas seguintes
etapas:

3.3.1. VISTORIA

3.3.1.2. Vistoria técnica in loco para analise das atuais condi¢des dos equipamentos, componentes,
acessorios, pecas e materiais instalados que pertencam ao sistema de elevadores instalados no Ed. Sede e
Anexo do TRE/ES.

3.3.2. RELATORIO DIAGNOSTICO

3.3.2.1. A elaboracao de Relatério Diagnostico individualizado para cada equipamento quanto ao
cumprimento de normas técnicas da ABNT, condi¢des de seguranca, estado de conservagao, integridade dos
elementos, vida util estimada, itens de acessibilidade, bem como a existéncia de danos, avarias, defeitos ou
obsolescéncia;

3.3.2.2. O Relatoério Diagnostico devera ser elaborado em padrao ABNT para relatorios técnicos,
devidamente assinado pelo Engenheiro Responséavel Técnico, com informacgdes textuais e imagens que
permitam o entendimento claro e objetivo da situagdo de cada componente, a identificagdo dos problemas



existentes e as necessidades de melhorias no sistema de elevadores, com a indicagdo da gravidade, urgéncia e
tendéncia de cada problema, bem como a solugdo indicada. Devera identificar também os itens que estejam
em bom estado e que ndo necessitem de substituicdo ou modernizacao.

3.3.2.3. O Relatorio Diagnostico deverd, no minimo, abordar de modo conclusivo em relagdo a modernizagao
dos elevadores os seguintes componentes: quadro de comando VVVF, quadro de forca da casa de maquina,
fiacao elétrica, painel de operagao de cabine, botoeiras de pavimento, indicadores de posi¢ao, mecanismo de
operacao de portas, motor de tragdo, sinalizagdo de seguranga, sistema de comunicagdo do passageiro e itens
de acessibilidade.

3.3.3. LAUDO TECNICO DE SERVICOS

3.3.3.1.0 Laudo Técnico que devera contemplar de forma individualizada e detalhada os servigos necessarios
para modernizacgdo dos elevadores por meio da substitui¢do ou incorporacao de pecas, componentes € novas
tecnologias ao sistema, visando o trafego de usudrios com seguranca, eficiéncia e confiabilidade dos
equipamentos em atendimento as normas vigentes. Neste laudo devera ser informado estimativa do valor
global do investimento para cada equipamento.

3.3.3.2. O Laudo Técnico de Servicos deverad contemplar a relagcdo de servigos necessarios para resolugdo dos
problemas identificados no Relatério Diagndstico, de forma individualizada por equipamento. A relagdo de
servicos devera ser previamente analisada pelo Fiscal do Contrato para sele¢ao dos servigos que atendam as
necessidades do TRE-ES e que serdo efetivamente incorporados ao processo de solugao a ser apresentado no
Laudo Técnico de Servigos.

3.3.3.3. A Elaboragdo do Laudo Técnico de Servigos devera obedecer ao estabelecido as seguintes Normas
Técnicas da Associacao Brasileira de Normas Técnicas — ABNT relativas a elevadores, entre outras relativas
ao assunto:

3.1.3.4. ABNT 16858:2022 - Parte 3 - Acessibilidade em elevadores para pessoas,
incluindo pessoas com deficiéncia

3.1.3.5. ABNT 16858:2021 - Parte 1 - Requisitos de seguranga para constru¢ao e
instalagao

3.1.3.6. ABNT NBR 11900-4:2020 — Terminal para cabos de aco Parte 4: Grampo leve e
grampo pesado.

3.1.3.7.ABNT NBR 9050:2020 — Acessibilidade a edificagdes, mobiliario, espagos e
equipamentos urbanos.

3.1.3.8. ABNT NBR 16756:2019 — Requisitos de seguranca para construcao e instalacao
de elevadores — Alarme remoto em elevadores de passageiros e elevadores de passageiros e carga.

3.1.3.9. ABNT NBR 16755:2019 - Requisitos de seguranca para construcao e instalagao
de elevadores — Determinagdo da resisténcia ao fogo de porta de pavimentos de elevadores.

3.1.3.10 .ABNT NBR 11900-2:2019 — Terminal para cabos de ago Parte 2: Soquete tipo
cunha.

3.1.3.11. ABNT NBR ISO 2408:2019 — Cabos de Aco — Requisitos.
3.1.3.12. ABNT NBR 11900-5:2015 — Terminal para cabos de ago Parte 5: Soquete.

3.1.3.13. ABNT NBR 5419-3:2015 — Prote¢dao contra descargas atmosféricas Parte 3:
Danos fisicos a estruturas e perigos a vida.

3.1.3.14. ABNT NBR 16042:2013 — Elevadores elétricos de passageiros — Requisitos de
seguranga para construcado e instalacdo de elevadores sem casa de maquinas.

3.1.3.15. ABNT NBR 11900-1:2013 — Terminal para cabos de aco Parte 1: Sapatilho.

3.1.3.16. ABNT NBR NM 313:2007 (antiga NBR 13994) — Requisitos de seguranca para
construgdo e instalagdo — Requisitos particulares para a acessibilidade das pessoas, incluindo pessoas com
deficiéncia.

3.1.3.17. ABNT NBR 5410:2004 — Instalacoes elétricas de baixa tensao.



3.1.3.18. ABNT NBR NM 267:2002 — Elevadores hidraulicos de passageiros —
Requisitos de seguranga para construgao e instalagao.

3.1.3.19. ABNT NBR 14364:1999 — Elevadores e escadas rolantes — Inspetores de
elevadores e escadas rolantes — Qualificagao.

3.1.3.20. ABNT NBR 13752:1996 — Pericias de engenharia na construgao civil.
3.1.3.21. ABNT NBR 5665:1983 — Calculo de trafego nos elevadores.

3.1.3.22. NR-10 — Instalacoes e Servicos de Eletricidade.

3.1.3.23. NR-11 — Transporte, Movimentagdo, Armazenagem e Manuseio de Materiais.
3.1.3.24. NR-12 — Seguran¢a no Trabalho em Méquinas e Equipamentos.

3.1.3.25. NR-26 — Sinaliza¢do de Seguranga.

3.1.3.26. NR-35 — Trabalho em Altura.

3.1.3.27. LEI N° 6702/2006 — Dispde sobre a obrigatoriedade de avisos nas portas
externas dos elevadores.

3.1.3.28. LEI N° 4821/98 — Codigo de Edificagdes no Municipio de Vitoria.

3.1.3.29. LEI N° 8.078/1990 — Dispoe sobre a protecdo do consumidor e da outras
providéncias.

3.1.3.30. LEI N° 6.514/1977 — Consolidacao das Leis do Trabalho, relativo a seguranca e
medicina do trabalho e da outras providéncias.

3.1.3.31. LEI N° 6.496/1977 — Institui a “Anotacdo de Responsabilidade Técnica” na
prestacdo de servicos de engenharia, de arquitetura e agronomia; Autoriza a criagdo, pelo conselho federal
de engenharia, arquitetura e agronomia — CONFEA, de uma mutua de assisténcia profissional; e da
outras providéncias.

3.1.3.32. LEI N° 5.194/1966 — Regula o exercicio das profissdes de Engenheiro,
Arquiteto e Engenheiro Agronomo, e d4 outras providéncias.

3.1.3.33. DECISAO NORMATIVA DO CONFEA N°36/1991 — Dispde sobre a
competéncia em atividades relativas a elevadores e escadas rolantes.

3.3.4. CADERNO DE ENCARGOS

3.3.4.1. O caderno de encargos devera ser um complemento ao Laudo Técnico de Servicos e contemplara a
especificagdo detalhada de todos os materiais, pecas, componentes € equipamentos a serem aplicados na
execuc¢ao de cada servigo, com a descri¢ao de suas caracteristicas, desempenho, qualidade e normas
aplicaveis. Deverdo ser indicadas marcas de referéncia e, sempre que possivel, citando-se mais de um
fabricante.

3.3.4.3. Também deverao constar do caderno de encargos as normas de execu¢do, definindo a forma correta
de instalagdo e aplicag¢ao dos diversos equipamentos e materiais especificados, de acordo com a
recomendacdo dos fabricantes e/ou com as normas técnicas pertinentes. Deverao ser indicadas as boas
praticas de engenharia a serem observadas pelo instalador na montagem de todos os equipamentos e
elementos a serem fornecidos.

3.3.4.4. O caderno de encargos devera contemplar também a descri¢ao das demais incumbéncias da empresa
contratada, relativas a execucao dos servicos, tais como: transporte vertical e horizontal, instalagdes
provisorias, utilizacdo de andaimes e tapumes, uso de equipamentos de prote¢ao individual, guarda dos
materiais e equipamentos durante a execucdo dos servicos, seguros, responsabilidade técnica e outras
obrigagdes necessarias a perfeita execucdo da modernizagdo dos elevadores.

3.3.4.5. O Caderno de Encargos devera contemplar projeto executivo detalhado sempre que necessario para
auxiliar na execugao dos servigos.

3.3.4.6. Os projetos deverao ser serdao apresentadas em formato compativel com o software AutoCad® 2014 e
os demais documentos em formato compativel com o LibreOffice Writer (textos) e LibreOffice Calc



(planilhas).
4. LEVANTAMENTO DO MERCADO

4.1. Os Servigos escolhidos para a presente contratagao foram especificados por possuirem parametros
técnicos e de qualidade necessarios para atender as necessidades do TRE-ES, levando-se em consideragio as
opgoes existentes no mercado.

5. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATACAO
5.1. O valor inicialmente previsto para a contratagdo ¢ de R$ 15.000,00.

5.2. O valor acima trata-se de uma mera estimativa, cuja apura¢do mais acurada serd providenciada pela
unidade competente e inserido posteriormente no termo de referéncia.

6. PARCELAMENTO DO OBJETO

6.1. O objeto da contratacdo tem como resultado final a entrega de Laudo Técnico e Caderno de Encargos,
sendo desta forma tecnicamente inviavel o seu parcelamento sem prejuizo para o conjunto da solugdo
pretendida.

7. POSICIONAMENTO CONCLUSIVO

7.1. De acordo com este estudo técnico preliminar, conclui-se que o objeto da contratagdo ¢ adequado para o
atendimento da necessidade a que se destina.

8. LEI GERAL DE PROTECAO DE DADOS

8.1. Para fins de execugdo do contrato, informamos que ndo havera compartilhamento de dados entre a
Contratante e a Contratada.

9. MAPA DE RISCOS

RISCO 01 — Especificacdes incompletas

Probabilidade (X) Baixa () Média ()Alta
Impacto () Baixo () Médio (X)Alto
Dano Contratacao de servigo que ndo atenda as necessidades

Acao Preventiva Responsavel

Pesquisa com prestadores de servicos e consulta & Convengao Coletiva de Trabalho

: ) : ~ . AP
das categorias envolvidas para especificagdo correta do objeto. 5

Acao de Contingéncia Responsavel




Revisao dos dados e informagdes contidos no Termo de Referéncia, procedendo as

eventuais corregoes. SAP

RISCO 02 — O servico solicitado nio existe mais no mercado

Probabilidade (X) Baixa () Média ()Alta

Impacto () Baixo () Médio (X)Alto

Dano Licitagdo fracassada ou deserta.

Acao Preventiva Responsavel

Pesquisa com prestadores de servigos para especificacdo correta do objeto. SAP

Acao de Contingéncia Responsavel

Revisz?lo' dos dadgs e informacgdes contidos no Termo de Referéncia, procedendo as SAP

eventuais corregoes.

RISCO 03 — Requisitos insuficientes

Probabilidade (X) Baixa () Média ()Alta

Impacto () Baixo () Médio (X)) Alto
Contratacao de servigo incompativel ou de qualidade/quantidade inferior,

Dano gerando necessidade de nova contratagdo com desperdicio de recursos

financeiros.

Acao Preventiva

Responsavel

Pesquisa com prestadores de servigos para ado¢ao da melhor solucao

observando-se a melhor relagdo custo-beneficio.

SAP




Acao de Contingéncia Responsavel
I‘{eviséo dqs dados e informacodes contidos no Termo de Referéncia, procedendo SAP

as eventuais correcoes.

RISCO 04 — Requisitos desnecessarios

Probabilidade (X) Baixa () Média ()Alta
Impacto () Baixo () Médio (X)) Alto
Dano Limitagdo da concorréncia. Aumento do valor de referéncia.

Aciao Preventiva Responsavel
Pesquisa com prestadores de servigos para especificacdo correta do objeto. SAP

Acao de Contingéncia Responsavel
Revisﬁoh dos dad(~>s e informacdes contidos no Termo de Referéncia, procedendo as SAP
eventuais corregoes.

RISCO 05 — Estimativas inadequadas de quantidades (a menor)

Probabilidade (X) Baixa () Média ()Alta

Impacto () Baixo () Médio (X) Alto

Dano

Nao atendimento as necessidades. Resolugdo parcial do problema. Necessidade
de nova contratacdo ou de elaboragdo de Termo Aditivo.

Acio Preventiva

Responsavel

Dimensionamento criterioso dos quantitativos.

SAP




Acao de Contingéncia Responsavel
Revisao dos dados e informagdes contidos no Termo de Referéncia, SAP/FISCAL DO
procedendo as eventuais corregdes. CONTRATO
RISCO 06 — Estimativas inadequadas de quantidades (a maior)

Probabilidade ( X) Baixa ( ) Média ()Alta
Impacto () Baixo () Médio ( X) Alto
Dano Desperdicio de recursos materiais e financeiros.

Acao Preventiva Responsavel
Dimensionamento criterioso dos quantitativos. SAP

Ac¢ao de Contingéncia Responsavel
Revisdo dos dados e informagdes contidos no Termo de Referéncia, procedendo as | SAP/FISCAL DO
eventuais corregoes. Solicitacao de decréscimo contratual. CONTRATO

Em 15 de janeiro de 2024.
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